CLAPET ANTI-RETOUR DOUBLE UNION TYPE SL1
PVC-U — PP

CARACTERISTIQUES

Les clapets anti-retour a raccord union double type SL1
sont des clapets a ogive destinés aux applications
courantes de la robinetterie. Ce clapet économique, PN10,
permet de contréler le sens d’écoulement sur les réseaux
d’eau ou de fluide acide ou basique basse pression (Cf.
table de résistance des matériaux Sectoriel). La forme en
ogive permet un montage horizontal ou vertical du clapet.
Les matériaux utilisés sont traités pour une protection
anti-UV. Modéle entiéerement démontable. Rajout possible
d’un ressort inox pour augmenter la pression d’ouverture a
0,5 bar.

VERSIONS DISPONIBLES

REFERENCE CORPS JOINTS
5500SC - - -* PVC-u EPDM
5501SC - - -* PVC-u FPM
5510SC - - -* PP EPDM
5511SC- - -* PP FPM

Diameétre : DN15 a DN50

Raccordement union avec embout femelle selon DIN/ISO
Taraudage BSP en option

*--- DN du clapet (Exemple : Clapet SL1 PVC-U/FPM DN25 code 55015C025)

LIMITES D’EMPLOI
i PVC-U | ! PP
R e S e PN10 -mmr e r e - ro--
4 L n 4 0 —h -
8 : 31 ! 8 i :_ h | T
: i : : [/ ‘\. I
- 6 : ' . b, | ;
_E E .L'h 1 E‘ 6 i : \‘ :
— i | sl 1 %
o A » a -
2 1+ “i 2 -
0 -t =t =i=t=k-- 0--| - NN __
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 B0 100
T(°C) T(°C)

Les limites de chaque matériau sont valables pour les pressions nominales indiquées et pour une durée de
sollicitation de 25 ans. Il s'agit ici de valeurs indicatives pour des matieres transportées non dangereuses (DIN
2403), pour lesquelles le matériau de la vanne est résistant. Pour I'utilisation sur des températures inférieures
a 0°C (+10°C en PP) nous consulter


http://www.sectoriel.fr/

CLAPET ANTI-RETOUR DOUBLE UNION TYPE SL1

DIMENSIONS (mm)
DN d di d2 D L L1
15 20 20.30 20.10 54 96 22.30
20 25 25.30 25.10 63 112 25.50
25 32 32.30 32.10 73.5 129 28.60
32 40 40.30 40.10 84.5 146 32
40 50 50.30 50.10 98 158.5 35
50 63 63.30 63.10 119 167 38
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CONSTRUCTION
n° Item SL1 PVC-U SL1 PP
01 Corps PVC-u PP
06 Ogive PVC-u PP
15 Ecrou d’union PVC-u PP
17 Collet PVC-u PP
26 Bague support PVC-u PP
44 Joints d’union EPDM / FPM EPDM / FPM
47 Joints de corps EPDM / FPM EPDM / FPM
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