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CARACTERISTIQUES 

Les robinets à papillon 1121 à 1125 sont destinés à l’ouverture / fermeture automatique des conduites de 
différents fluides courants. Le corps du robinet est en fonte grise. Différentes configurations de matériaux du 
papillon et de la manchette permettent de l’utiliser sur différentes applications. De type « wafer » avec oreilles 
de centrage, le montage se fait entre brides PN10/16 ou ANSI 150. Le col long permet le montage sur 
tuyauteries calorifugées. La platine ISO 5211 permet le montage direct du servomoteur SA. Celui-ci est 
parfaitement adapté à un usage industriel en intérieur comme à l’extérieur. 

 
 
 
 
 
 
LIMITES D’EMPLOI 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
MODELES DISPONIBLES 

DN 40 à DN 100 
Raccordements entre brides PN10/16 et ANSI 150 RF 
Tensions d’alimentation : 12 V CC, 24V CA-CC et 230V CA 

 
Ref. Papillon Manchette Exemple d’applications TS min TS max 

1121 inox NBR Hydrocarbures liquides - air comprimé -10°C +90°C 

1123 Inox EPDM Eau déminéralisée – alcalins -10°C +110°C 

1125 fonte EPDM Eau froide – eau chaude -10°C +110°C 

 

Pression du fluide : PS 16 bar jusqu’au DN 300 

Température du fluide : TS  Selon tableau ci-dessous 

Utilisations interdites Vapeur, gaz naturel 

Température ambiante -10°C / +70°C 

Facteur de service S2-70% 

IP 67 
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DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION 
 

 Norme  ON  Norme 

Directive CE pression 97/23 Cat. III module H 0035 Test final API 598 

Dimension face à face ISO 5752 série 20  Racc. pilote actionneur NAMUR 

Dimension des brides EN 1092-1  Racc. boîtier fins de course VDI/VDE 3845 

Racc. Motorisation ISO 5211  Niveau SIL 3 (actionneur seul) EN 61508 

 
                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION        

Item Désignation 1121 1123 1125 

1 Corps Fonte grise EN GJL-250 

2 Manchette NBR EPDM EPDM 

3 Papillon Inox 1.4408 Inox 1.4408 Fonte EN GJS-400-15 nickelée 

4 Axe traversant Inox 416 

5 Paliers PTFE 

6 O-ring NBR NBR NBR 

7 Circlips Acier 

8 Circlips Acier 
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DIMENSIONS (mm)     

                         

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

A 61 77 87,5 95 107 121 144 171 205 235 

B 130 136 142 158 180 192 215 242 280 310 

Ø De 82 95 109 127 152 180 207 260 315 370 

E 33 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

H 74 74 74 74 74 79 79 37 37 37 

L 200 200 200 200 200 278 278 355 507 507 

Ø P 65 65 65 65 65 90 90 125 150 150 

Poids (kg) 1,8 2,5 2,9 3,2 4,12 6,7 7,8 14,2 23,4 33,8 

 
COEFFICIENT DE DEBIT Kv (m3/h)  

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Kv 78 98 167 258 512 872 1347 2675 4555 7037 
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MOTORISATION ELECTRIQUE SA 

La motorisation SA proposée en standard s’entend pour : 
- servomoteur carter aluminium revêtu époxy IP67 et réducteur en acier, 
- coefficient de sécurité 1,3 minimum par rapport au couple nominal du robinet, 
- différence de pression amont / aval ΔP=10 bar max, 
Le montage de l’actionneur est du type direct avec platine de motorisation en aluminium. 
 

DN Servomoteur Puissance 
Intensité 
230V CA 

Intensité  
24V CA-CC 

Temps* Equipements standards du servomoteur 

40 SA 05 6 W 28 mA 1,8 mA 17 s 
2 contacts fins de course réglables 

2 contacts auxiliaires secs 

Résistance anti-condensation 2W 

Protection thermique du moteur 

Commande manuelle de secours par clef 

Indicateur de position rétro-éclairé (sauf SA-X) 

Racc. électrique : 2 P.E. M20x1,5 

50 SA 05 6 W 28 mA 1,8 mA 17 s 
65 SA 05 6 W 28 mA 1,8 mA 17 s 
80 SA 05 6 W 28 mA 1,8 mA 17 s 

100 SA 05 6 W 28 mA 1,8 mA 17 s 

125  
Voir 1125 + NA 

150 

Pour toute autre condition de service, nous consulter. 
*temps indicatif du servomoteur à vide 

 
 
OPTIONS DE MOTORISATION 

Il existe de nombreuses options pour lesquelles nous vous demandons de consulter notre service commercial :  
1 2 3 4 

SA 05 S :  
servomoteur lent 70 s 

SA 05 PCU : servomoteur 
de régulation 4-20mA ou 

0-10V 

SA 05 RBP : servomoteur de 
sécurité avec bloc de sécurité 

batterie 

SR 05 :  
servomoteur de sécurité à 

rappel ressort 
 
 

 
 

 
 

 

6 servomoteur SA PUI avec potentiomètre de recopie 
7 servomoteur dimensionné pour différence de pression amont / aval ΔP supérieure à 10 bar 
8 servomoteur NA avec commande de secours débrayable par volant 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 
Les servomoteurs électriques SA05 et SA05S et SAX05 
sont destinés à la motorisation des vannes ¼ de tour pour 
un couple de manœuvre de 50 Nm maximum. De 
construction compacte avec carter en aluminium revêtu 
époxy, ils sont particulièrement bien adaptés à la 
motorisation des vannes à sphère et à papillon. 
Fonctionnement 3 points. 
Etanchéité IP67. 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
Réducteur en acier  
Commande manuelle de secours par clé six pans de 6,  
sauf SA05S. 
Indicateur de position par diode lumineuse (ouverture, fermeture) 
sauf SAX05. 
Raccordements multiples à la vanne par platine ISO 5211  
Entraînement par étoile de 14
Butée de fin de course mécanique 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES                     
Protection thermique du moteur 
SA05X : ATEX II 2G Exd II BT4 
Raccordement électrique par PE-M20 x 1.5 (un PE et 
un bouchon fournis)  
PE non fourni pour le SAX05 
2 contacts fin de course réglables  
2 contacts auxiliaires secs 
Résistance anti-condensation 5W / TS – 20°C /  +70°C 

 
FACTEUR DE SERVICE 
Durée sous tension : service S2, 70%. 
  
LIMITES D’UTILISATION 
Température extérieure minimum : - 20°C 
Température extérieure maximum : 70°C  
Protection IP 67 
 
OPTIONS 
Sans 
 
CONSTRUCTION 
 
Carter Aluminium revêtu  époxy
Capot Aluminium revêtu  époxy
Réducteur Acier 
Axe Acier 
Cames Acier
 

SA05-SA05S 

SAX05 
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DIMENSIONS 
 

Dimensions (mm) A B C D E F 
SA 05/SA 05S 132 148 44 194 168 72 

SAX 05 147 199 - - 193 83          
 
 
 
 
AUTRES CARACTERISTIQUES 
 

Moteur Couple (Nm) Tension  Temps (s) Puissance (W) ISO Etoile (mm) 
SA 05 50 230 V ca 17 6 F03/F05/F07 14 
SA 05 50 24V ca/cc 17 6 F03/F05/F07 14 
SA 05 50 12V cc 17 6 F03/F05/F07 14 

SA 05S 50 230 V ca 100 6 F03/F05/F07 14 
SA 05S 50 24V ca/cc 100 6 F03/F05/F07 14 
SAX 05 50 230V ca 17 6 F03/F05/F07 14 
SAX 05 50 24V cc 17 6 F03/F05/F07 14 

 

 
 
MONTAGE, CABLAGE, ENTRETIEN ET REGLAGES 
Voir notice Instructions de Montage et d’Entretien N° IME23010 
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